
ТРАНСМОДУЛЯТОР QPSK-PAL (СО СЛОТОМ УСЛОВНОГО ДОСТУПА)
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Опубликованые данные соответствуют определениям и измерительным методам
стандартов EN 50083-3, EN 50083-4 и EN 50083-5

Система ТВ

Аудио

QPSK - ПРИЁМНИК

Частотный диапазон

Шаг настройки

Входной уровень

Питание конвертера

Символьная скорость

Коэф. ошибок

УСЛОВНЫЙ ДОСТУП

Стандарт

Совместимость

МОДЕЛЬ

ТРАНСМОДУЛЯТОР QPSK-PAL
КОД
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Частотный диапазон

МОДУЛЯТОР ВЧ

Шаг настройки

Выходной канал

Модуляция

Выходной уровень

Глубина регулировки

Проходные потери

Отношение Сигнал/Шум

Питание

КОД
МОДЕЛЬ

ТРАНСМОДУЛЯТОР QPSK-PAL
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Система ТВ

Частотный диапазон

Коэффициент усиления

Глубина регулировки

Контрольный выход

Выходной уровень

Коэффициент шума

Потери внешнего сигнала

Питание

МОДЕЛЬ

ДИАПАЗОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



МОДЕЛЬ

Рабочая температура окружающей среды

Комнатная температура с/без вентилятора

Индекс защиты

Программируется с помощью программатора PS-003 (версия 3.5 и выше)

КОД
СИСТЕМА В СБОРЕ

50/60 Гц

В
мА

В

ВА

Выходное напряжение

Напряжение питания

Потребляемая мощность

МОДЕЛЬ
КОД

БЛОК ПИТАНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КАК ПОДСОЕДИНИТЬ КОНТАКТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ



ВКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ УСЛОВНОГО ДОСТУПА (CAM)

ДИАПАЗОННОЕ УСИЛЕНИЕ

ВЫХОД

ВХОД ВНЕШНЕГО
 СИГНАЛА

CAM НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ



МОНОКАНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

ВЫХОД



РОССИЯ
Тел: +7-9222-44-1771
e-mail: alcad-russia@mail.ru
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