
УСИЛИТЕЛИ МНОГОДИАПАЗОННЫЕ КВАРТИРНЫЕ



Публикуемые характеристики соответствуют определениям и измерительным методам
стандартов EN 50083-3, EN 50083-4 и EN 50083-5
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КАК КРЕПИТЬ УСИЛИТЕЛЬ

Неиспользуемые выходы должны быть нагружены нагрузочным резистором RS-275 (9120011)
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УСТАНОВКА ВНУТРИ КВАРТИРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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УСТАНОВКА В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ



УСТАНОВКА В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ СО СПУТНИКОВЫМИ КАНАЛАМИ



РОССИЯ - Пермь
Тел: +7-9222-44-1771
e-mail: alcad-russia@mail.ru 

Инструкция по безопасности
Не устанавливать оборудование во влажных местах или куда может попасть влага. Не ставить на оборудование
ёмкости с жидкостями, например: стакан с водой. Не ставить на оборудование источники открытого огня, напри-
мер: горящую свечу, Не закрывать вентиляционные отверстия в оборудовании газетам, шторами и т.п. При уста-
новке оборудования следить за тем, чтобы оставалось достаточно свободного места для вентиляции. Установку
усилителя расчитывать таким образом, чтобы был обеспечен свободный доступ к розетке и ВЧ-кабелям.
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